
                 LED terrein verlichting 
 

 
 

XLT-300W ON-TOP 

48.000 Lumen    

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor LED verlichting van: 

Bedrijfs terrein / bewaking / paardenbak - paardenpiste 

/ trainingsveld / parkeer terrein / plein / industrieterrein 

etc. 
 

 

 Geen 

onderhoud 

 

Verwachte 

levensduur 

 

tot 

 



Parameters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beschikbare lichthoeken per lens 
 

 

 
 
 
 

 

 

      Wattage                        CRI                     Power Factor 

300W                       Ra>70/80                     >0.95 

Werk temp.            IP waterdicht               Luminous Flux 

-40℃ ~ +60℃                     IP65                    48.000 

 

AC 230V 50/60Hz 
 

  

lichthoek             LED                                 Voltage 

        30°             60°            90°            120° 

24LEDS 
per Module 

30°/60°/90°/120° 
Beste combinatie   
60°/120°/60°  
(breed en ver) 



Installatie  
plaatsing op lichtmast / lantaarnpaal / lichtpaal / mast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maatvoering 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Methode B Methode  A 2 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Gewicht 8 KG 


